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M1(9h30-9h50) S1(9h30-9h50) G1(9h30-9h50) C1(9h30-9h50)
VẬT LIỆU ĐẮP NỀN ĐƯỜNG VÀ KHẢ NĂNG 

SỬ DỤNG CÁT NHIỄM MẶN ĐỂ ĐẮP NỀN 
ĐƯỜNG Ô TÔ TẠI VIỆT NAM

CRACK DETECTION AND MEASUREMENT OF 
REINFORCED CONCRETE MEMBERS USING 

VARIOUS DEEP LEARNING MODELS

THE EFFECT OF AGING AND SLURRY DENSITY 
ON TRIAXIAL SHEAR PROPERTIES OF 

LIQUEFIED STABILIZED SOIL MIXED WITH 
FIBER MATERIAL CURED AT THE INDOOR 

AND IN-SITU

PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN SỰ CỐ GÃY, ĐỔ 
CỘT ĐIỆN BÊ TÔNG LY TÂM TRONG THIẾT KẾ

Văn Viết Thiên Ân, Nguyễn Việt Phương, Bùi 
Phú Doanh, Hoàng Tùng

NGUYEN Hoang Nam, Shota MURAKAMI, 
Seiya KAMADA, Yuya TAKASE

Khac Hung Le, Yukihiro Kohata Vũ Hoàng Hiệp, Đỗ Việt Hà, Phạm Minh Hà

M2 (9h50-10h10) S2 (9h50-10h10) G2 (9h50-10h10) C2 (9h50-10h10)
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM PHÁT THẢI CO2 

CỦA BÊ TÔNG CHẤT LƯỢNG SIÊU CAO SỬ 
DỤNG TỔ HỢP PHỤ GIA KHOÁNG SILICA 

FUME VÀ XỈ LÒ CAO HẠT HÓA NGHIỀN MỊN

NUMERICAL STUDY ON THE RESIDUAL LOAD 
- BEARING CAPACITY OF CONCRETE BEAMS 

AND COLUMNS AFTER EXPOSED TO FIRE

STRENGTH REDUCTION OF MUDSTONE 
EMBANKMENT DUE TO CHANGE IN WATER 

CONTENT

TỔNG QUAN VỀ QCVN 18:2021/BXD QUY 
CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN 

TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG

Trần Đức Bình, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn 
Công Thắng

Thanh Hung Pham, Ha Nguyen, Thi Binh 
Chu 

Tetsuo Abe, Yuki Hashimoto, Nobuo 
Mishima, Shima Kawamura

Phạm Minh Hà, Lê Trường Giang, Nguyễn 
Tuấn Ngọc Tú, Phan Phú Cường 

M3 (10h10-10h30) S3 (10h10-10h30) G3 (10h10-10h30) C3 (10h10-10h30)
HIỆU QUẢ NỘI BẢO DƯỠNG VỮA XI MĂNG 

CƯỜNG ĐỘ CAO 
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU ĐỘNG ĐẤT CỦA 
KHUNG BÊ TÔNG CỐT THÉP THEO PHƯƠNG 

PHÁP HỆ SỐ CHUYỂN VỊ

RELATIONSHIPS BETWEEN ND-VALUE AND 
MECHANICAL INDICES FOR MUDSTONE 

EMBANKMENT MATERIALS 

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CÔNG 
NGHỆ TRẠM CORS TRONG QUAN TRẮC 

CHUYỂN DỊCH, BIẾN DẠNG CÁC CÔNG TRÌNH 
XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM

Nguyễn Duy Hiếu, Lê Thái Bình Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Vĩnh Sáng, 
Nguyễn Ngọc Thắng
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Kawamura, Nobuo Mishima, Tetsuo Abe

Trần Viết Tuấn, Diêm Công Huy

M4 (10h50-11h10) S4 (10h50-11h10) G4 (10h50-11h10) C4 (10h50-11h10)
MIXED FEM FOR GEOMETRICALLY 

NONLINEAR ANALYSIS OF TRUSS WITH 
LENGTH IMPERFECTION 

IMPACTS OF FLANGES AND LIPS ON THE 
SHEAR CAPACITIES OF COLD-FORMED STEEL 

CHANNEL SECTIONS 

ONE-DIMENSIONAL COMPRESSIBILITY AND 
SHRINKAGE BEHAVIOR OF AN INITIALLY 

SATURATED CLAY 

TỔNG QUAN VỀ CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ 
KẾT CẤU HIỆN HỮU 

Vu Thi Bich Quyen, Dao Ngoc Tien Pham Ngoc Hieu, Nguyen Le Thuy Manh Cuong Le, Diethard König, Yukang 
Wang, Gunnar Heibrock

Phạm Phú Tình, Phạm Minh Hà

M5 (11h10-11h30) S5 (11h10-11h30) G5 (11h10-11h30) C5 (11h10-11h30)
THE METHOD OF VIRTUAL LOAD FOR FREE 

VIBRATION ANALYSIS OF BEAMS 
CONSIDERING LATERAL SHEAR STRAIN

EXPERIMENTAL AND NUMERICAL 
INVESTIGATION OF THE RELATIVE FIRE 

PERFORMANCE OF THERMO-
MECHANICALLY DENSIFIED WOOD

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP LỌC KALMAN 
DỰ BÁO ĐỘ LÚN TUYẾN ĐẬP CÔNG TRÌNH 

THỦY ĐIỆN

ỨNG DỤNG CỐP PHA NHÔM TRONG THI 
CÔNG XÂY DỰNG

Vu Thanh Thuy Tran Trong Tuan Lê Đức Tình, Nguyễn Thị Kim Thanh, Trần 
Khánh

Đào Minh Hiếu, Võ Văn Dần

M6 (11h30-11h50) S6 (11h30-11h50) G6 (11h30-11h50) C6 (11h30-11h50)
VERIFICATION OF THE MODELING RESULTS 

OF OSCILLATIONS OF AN ELASTIC-
SUPPORTED SYSTEM WITH DISPLACEMENT 

LIMITERS UNDER A MOVING LOAD 

SỰ SUY GIẢM CƯỜNG ĐỘ CỦA BÊ TÔNG SỬ 
DỤNG CHO VỎ HẦM HẢI VÂN 2 SAU KHI 

CHỊU TÁC DỤNG CỦA NHIỆT ĐỘ CAO

GIẢI PHÁP CHO ĐIỂM KẾT NỐI NHÀ GA HỒ 
HOÀN KIẾM VÀ TUYẾN TÀU ĐIỆN NGẦM SỐ 
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MỘT NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM KIỂM 
ĐỊNH VÀ QUAN TRẮC CẦU BẰNG THIẾT BỊ 

TOÀN ĐẠC LASER MẶT ĐẤT

I. Ravodin, S. Gridnev, Y. Skalko, V. Safronov Nguyễn Tuấn Hiển, Nguyễn Hoàng Thanh 
Quí, Nguyễn Văn Thái

Nguyễn Công Giang, Nguyễn Xuân Phúc Vũ Ngọc Quang, Vũ Đình Chiều, Phạm Thị 
Thanh Hòa

M7 (11h50-12h10) S7 (11h50-12h10) G7 (11h50-12h10) C7 (11h50-12h10)
PHÂN TÍCH KHUNG PHẲNG CÓ NÚT LIÊN KẾT 
NỬA CỨNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ 

HỮU HẠN

FINITE ELEMENT MODELING OF REINFORCED 
CONCRETE SHEAR WALL SUBJECTED TO 

STATIC LOADING 

MÔ HÌNH 2D TRONG TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH 
HỐ ĐÀO SÂU CHO DỰ ÁN 6 TẦNG HẦM TẠI 

TRUNG TÂM HÀ NỘI

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ XÂY 
DỰNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN 

PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC XÂY DỰNG CÔNG 
TRÌNH  

Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hồng Cư, 
Trương Quang Tuấn

Khiem Van Giang, Hien Manh Nghiem, 
Chuong Tien Nguyen
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Các tiểu ban khoa học - Technical sessions (9h30-12h10)

Tiệc trà - Tea/Coffee Break (10h30-10h50)

Tiệc trưa - Lunch buffet

Nội dung - Event (time)
Đón tiếp Đại biểu - Registration (8h00-8h30)

Lễ khai mạc - Opening Ceremony (8h30-9h00)
Phiên toàn thể - Keynote (9h00-9h30)

NEW RESEARCH DEVELOPMENTS ON COLD-ROLLED ALUMINIUM STRUCTURAL MEMBERS IN BENDING by Cao Hung PHAM, Kim J.R. RASMUSSEN

https://bit.ly/3bEqVAn

https://bit.ly/3SrX6nj https://bit.ly/3vKgEJR https://bit.ly/3p5DK9K https://bit.ly/3Jy4MAh


